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Type Syntetiske skridsikringskorn.  
 
Anvendelse Anvendes sammen med diverse Sigmafloor produkter. 
 
Anvendelsesområde Skridsikring af diverse Sigmafloor produkter, på let til medium belastede  
 gulve. 
 
Egenskaber - Giver en næsten usynlig og let skridsikring. 
 - Nem at anvende. 
  
  
Farve og glans Farve : Transparent hvid  
  
 
 
 

 
 
Forbrug  

 Forhold Sigmafloor toplag med Sigmafloor Anti-Skid 

 
Sigmafloor toplag mængde 

materiale 
Sigmafloor 
Anti-Skid 

 
Sigmafloor Aqua Satin 
 

5 liter 1 dåse 

 
Sigmafloor Aqua 2K EP Satin 
 

2,5 liter 
5 liter 
12 liter 

½ dåse 
1 dåse 
2½ dåse 

 
Sigmafloor Finish PU Semi-Matt 
 

5 kg 1 dåse 

 
Sigmafloor Clear Finish PU Matt* 
 

5 kg 1 dåse 

 
*  Hvis Sigmafloor Anti-Skid anvendes i et transparent Sigmafloor toplag 

på en mørk undergrund vil Sigmafloor Anti-Skid fremstå som hvide 
korn. 

 
 
 
 
 
 
 

FORHOLD VED BRUG 

MATERIALEBESKRIVELSE 
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System Sigmafloor Anti-skid tilsættes i det ønskede produkt, men påføres kun 
 i sidste lag maling.  
  
 Se skema ”Forhold ved brug”. 
  
  
  
 
 
  

 
 
Emballage Dåse med 135gr 
  
  
Holdbarhed Frostfri opbevaring i tæt originalemballage. 
 
 
 
 

BRUGSANVISNING 

YDERLIGERE OPLYSNINGER 


